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Curva D
Para circuitos con cargas inductivas y de conexión
altas como: motores de gran potencia.

Curva C
Para protección de cables en sistemas eléctricos
de edificios de viviendas y plantas industriales
que presentan circuitos inductivos y resistivos
(iluminación con fluorescentes, pequeños
motores, etc).

Curva B
Protección de cables en edificios de vivienda y
en plantas industriales, usados para circuitos
resistivos ( termas, cocinas eléctricas iluminación
incandescente).

Curva de disparo
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Elemento bimetálico para
sensar la sobrecargacon contacto

reforzado y plateado
Mordaza revestida para
conductor hasta 2Smm'

Indicador de estado del ----ti.
interruptor (abierto / cerrado)

Cámarade extinción de arco más
robusta y con mayor cantidad de
placasde aleación aluminio/zinc
para una mejor distribución del
arco eléctrico en casode corto

circuito

Bobina con mayor número de
espiras que asegura la operación
del Interruptor por corto circuito

Diferencias de línea

Interruptores termomagnéticos de riel DIN mMC
Utilizados en instalaciones debaja tensión en domicilios,
edificios, centros comerciales y aplicaciones industriales.



'~i5iti1· -2 80 mMCT· C080/2
2 100 mMCT- C100/2
2 125 mMCT • C12S/2

3 80 mMCT· C080/3
3 100 mMCT· C100/3
3 125 mMCT· C125/3
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Especificaciones
- Interruptores automaticos para el sector medio y gran terciario
- Interruptores modulares de paso 27mm por polo, para montaje
en carril DIN e 35mm, conforme a EN60947

- Bornes de jaula superior e inferior para 70mm2
- Temperatura de empleo: de- 25·Ca + 55·C, según VDE0664
- Capacidad de ruptura 20kA a 415V en lEC60947-2

Se instalan en los tableros para la protección de los circuitos derivados
de la iluminación contra sobre cargay cortocircuito en industrias y centros
comerciales.

Aplicaciones

Interruptores termomagnéticos mMCT

··"'d'aM',*S!·. • ... iijdMMWj'. i•• !@'dM·~·.
mMCM-Cl/l mMC6-Cl/l 1m mMCM-Cl/2 mMC6-Cl/2 lA mMCM-C1/3 mMC6-C1/3 lA
mMCM-C2./1 mMC6-G/l 2.A mMCM-C2./2 mMC6-C2/2. 2.A mMCM-C2./3 mMC6-C2./3 2.A
mMCM-C4/1 mMC6-C4/1 4A mMCM-C4/2 mMC6-C4/2 4A mMCM-C4/3 mMC6-C4/3 4A
mMCM-C6/1 mMC6-C6/1 6A mMCM-C6/2 mMC6-C6/2 6A mMCM-C6/3 mMC6-C6/3 6A
mMCM-C10/1 mMC6-CIO/1 lOA mMCM-C10/2. mMC6-CIO/2. lOA mMCM-CIO/3 mMC6-C10/3 lOA

.- mMCM-C16/1 mMC6-C16/1 16A .- mMCM-C16/2 mMC6-C16/2 16A .- mMCM-C16/3 mMC6-C16/3 I6A
mMCM-GO/l mMC6-GO/1 20A mMCM-C20/2 mMC6-C20/2 20A mMCM-C20/3 mMC6-C20/3 20A
mMCM-C2S/1 mMC6-C2S/1 2.5A mMCM-C25/2 mMC6-C25/2 25 A mMCM-C25/3 mMC6-C25/3 25 A
mMCM-C32/1 mMC6-C32/1 32A mMCM-C32/2 mMC6-C32/2 32 A mMCM-C32/3 mMC6-C32/3 32 A
mMCM-C40/1 mMC6-C40/1 40A mMCM·C40/2 mMC6·C40/2 40A mMCM·C40/3 mMC6·C40/3 40A
mMCM-C50/1 mMC6-C50/1 SOA mMCM-CSO/2 mMC6·C50/2 SOA mMCM·C50/3 mMC6·CSO/3 SOA
mMCM-C63/1 mMC6-C63/1 63A mMCM·C63/2 mMC6-C63/2 63 A mMCM-C63/3 mMC6·C63/3 63 A

Especificaciones

- Interruptor modular de 18mm por módulo (polo)
-Rango de corriente de 16 a 63 Amp
-Tipo riel de 1,2 y 3P
-Protección térmica y magnética
-Tensión máxima de operación 415VAC
-Capacidad de ruptura 10 kA/400 V (mMCM) y 6 kA/400
(mMC6) según lEC60898
-Capacidad de ruptura 25 kA/220 V (mMCM) y 10 kA/220 V
(mMC6) según lEC60947-2

Se instalan en los tableros para la protección de los circuitos
derivados de la iluminación contra sobre carga y cortocircuito en
industrias y centros comerciales.

Aplicaciones

AL4JB \ I-- .AL4tB
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Referenci aContactoUsarcon

Contacto de alarma

Z-IS/SPE-lTEmMCM

ReferendaUsarcon

Bloqueo para candado

ASAUXSNlNA+1NCmMCM

Accesorios

mRCM- 25/4/003A
mRCM- 40/4/003A
mRCM- 63/4/003A

25
40
63

mRCM- 25/2/003A
mRCM- 4O/2/003A
mRCM- 63/2/003A

25
40
63

mRCM·25/2/003
mRCM- 40/2/003
mRCM- 63/2/003

mRCM- 25/4/003
mRCM- 40/4/003
mRCM- 63/4/003

2S
40
63

25
40
63

Especificaciones

Diferenciales Clase AC
- Corriente de fuga 30mA
- Detectan corrientes sinusoidales de fuga a tierra
- Conforme a norma lEC61008-1

Diferenciales Clase A (Inmunizados)
- Corriente de fuga 30mA
- Detectan corrientes sinusoidales de fuga a tierra
con componentes continuas

- Conforme a norma lEC61008-1

Catálogo';.ugj(§5bl
Los interruptores diferenciales aseguran la protección de las personas
contra el riesgo de electrocución y a las instalaciones las protege contra
riesgos de incendio por fallas de aislamiento.

Aplicaciones
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Modelo QC

Interruptores Termomagnéticos tipo tornillo modelo QC

.IMH4
QC2015
QC2020 20A
QC 2030 2 30A
QC2040 2 40A
QC2050 2 SOA
QC2070 2 70A
QC20100 2 lOOA
QC301SH 3 ISA
QC3020H 3 20A
QC3030H 3 30A
QC3040H 3 40A
QC30S0H 3 SOA
QC3070H 3 70A
QC30100H 3 100A

Interruptores Termornagneticos tipo engrampe modelo BR

.111·,-
BR2015 2 1SA
BR2020 2 20A
BR2030 2 30A
BR2040 2 40A
BR2050 2 50A
BR2070 2 70A
BR20100 2 lOOA
BR3015 3 1SA
BR3020 3 20A
BR3030 3 30A
BR3040 3 40A
BR30S0 3 SOA
BR3070 3 70A
BR30100 3 100A

Modelo BR

- Interruptor modular de 2Smm por módulo (polo)
- Rango de corriente de 15 a 100 Amp.
- Tipo engrampe y tornillo de 2 y 3 polos
- Protección térmica y magnética
- Tensión máxima de operación 240 VAC
- Capacidad de ruptura 10kA

Certificaciones

Especificaciones

Se Instalan los tableros para la protección de los circuitos derivados de
tomacorrientes e iluminación contra sobre carga y corto circuito en
residendasy centroscomerdales.

Aplicaciones

Con maneta única, asegura la apertura de todos los polos que
conforman el interruptor en caso de una falla en el sistema
eléctrico. Posee manija con indicación del amperaje y estado
de interruptor abierto - cerrado (ON -OFF).

Posee contactos robustos de plata para garantizar una correcta
conducción de la corriente eléctrica, así como cámaras de
extinción de arco Individual, las que cuentan con un desfogue
para poder expulsar los gases que internamente se producen
por causasdel corto circuito.

Descripción



• EN 60947: apara menta de baja tensión
• EN 60947-1:Normas general
• EN 60947-2: Interruptores automáticos
• EN60947-3: Interruptores, seccionadores,
interruptores-seccionadores e
interruptores para fusibles

La gama de interruptores automáticos
ha sido diseñado para cumplir las
siguientes normativas:
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• Especialmentediseñadoparasistemasde distribución
en edificios, residencial y centros comerciales

• Interruptor compacto en 2 tamaños
• Hasta 250 A.
• Múltiple opciones de montaje.

üneade interruptores fijos
BZMlyBZM2

Contacto auxiliar de posición y alarma
• Instalación frontal de manera sencilla
• Reduce tiempo de montaje
• Utiliza losmismos contactos de los pulsadoresde
la serie TITAN

• Interruptorcompactoen cuatro tamañosdiferentes
• Disponiblesen versionestripolares y tetrapolares
• Hasta 1600 A
• Disponibilidadde una amplia gama de accesorios
internos y accesorios

.t'..

Línea de interruptores regulable
LZMl a lZM4

Interruptores termomagnéticos en caja moldeada BZM y lZM
Lagama de interruptores automáticos LZMy BZMesel resultado lógico de la
evolución de los equipos EATON,instalados y probados durante décadas y
perfeccionados por una moderna tecnología con innovaciones patentadas.

•

.....:l=-.!I!:I,,_. • • .. •

/
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•
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Ir" O.Sa 1xln / Isd = 2 a 12 xln
Ir = O.Sa 1xln / Isd " 2 a 1hln
Ir =0.5 a 1xln / Isd = 2 a 8 xln

Para Interruptores de 80DAa 160DA(LMZ4)
Para Interruptor 400A (LMZ2)
Para Interruptor 630A (LMZ2)

Para interruptores de SOAa 2S0A Ir" 0.8 a 1xln / 1m= 6 a 10 xlr
Parainterruptores de 40A Ir" 0.8 a 1xln / 1m" 6 a 8 xlr

(2) Unidad de disparo electrónica
(1) Unidad de disparo termomagnética regulable

13OX75x60 165xl05x60 145x90x73 145x90x73 184x10Sx108 27Sx140x121 401x210x146
lOX24x1lOX16xO.89x9xO.89x9xO.8Cu. Flex

2x(5OXI0)3OXI024x816x516x5mm
___________ mm

...;;D..;.im..;..;;.e;.;_ns;_io.;;_n....;e;_;;s_,(;_A;.;_xLx.;;.;_P,_)mm

Cablemm2
Sección máxima admisible

2401857070
Barra Cu

3000500010000100001000010001500 ,

ffiTermomagnético fijo X X - - X
Unidad de ITérmico reg. y magnético fijo (1) ¡ - 1I - It - - X.....
disparo ITérmico reg. y magnético reg. (1) I - 1I - X X X ____.

F--X
Electrónico (2) Ir - 1I - - =:~ - - .... X
Contacto auxiliar I X X .., r X ..,

X- - -
ff

--- _____,r-- - --
Contacto de alarma · · · X X -; !- X - X- ~:l,..Bobinade disparo

.~ · X X X~
Accesorios Bobina de minima tensión · · · 11 X X X

I 1I i ,-
Manija rotativa · · · X X X
r;:;;;.; eor candado JI · · · II X X 1 X 1I X I
Enclavamiento mecánico J_L· 1I · · 11 . X jI X

JI
X 1

Mando motorizado · JL · [ · JL . .1 X X X J

Operaciones eléctricas

J .

·t.,.

BZM LZMl LZM2 LZM3 LZM4

B2M1 B2M2 LZMC1 LZMS1 LZMS2 LZMS3 LZMS4
Vca 415 415 690 690 690 690

16,20,25,32,
125,160, 20,25,32, 20,25,32, 800,1000,

Rango de corriente In (55°) A 40, SO,63, 40,50,63, 40,50,63, 200,250,300 400,630
80,100

200,250
80,100 80,100

1250, 1600

Norma de fabricación lEC 60947-2 IECG0947-2 lEC 60947-2 lEC60947-2 lEC60947-2 IECG0947-2
Frecuencia nominal Hz SO/GO 50/ GO SO/GO SO/GO 50/GO 50/ GO

220/24OV KA SO 55 100
Capacidad de 380/415V ~- 25 36 -RF:cortocircuito 440V KA 65
(Icu) S2SV KA 36

690V KA 35
Tensión de aislamiento Ui Vca 690 690 1000
Tensión de imeulso (Uime) Kv 6 6 6 6 8 8 8
Categoría de empleo A A A A A A B
Operaciones rnécanicas 10,000 8,000 20,000 20,000 20,000 15,000 15,000



0 0 CD
Contacto Contacto

Bobinas de de

0 alarma estado
LZMl

LZM2 2
LZM3 3

O O O LZM4 2 3
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Esquema de instalación

xx
x

xEl mismo contacto se puede usar como M22·KI0
señalización y alarma para todos los M22-KOl
moldelos:BZM.LZMl. LZM2.LZM3, LZM4 M22.Kll

Catálogo NA NC

Contactosauxiliares de señalizaciónyalarma

NZMl·XTVO NZM2·XTVD NZM3·XTVD NZM4·XTVD
Mando rotativo prolongado + eje extensor NZMl/2-XTVD NZM2!2·XTVD NZM3/2·XTVD NZM4/2-XTVD

Mando motorizado tensión 208-240 VAC50/60 Hz. NZM2-XR208·240 NZM3·XR208·240 NZM4-XR208·240

Enclavamiento mécanlco entre mando motorizado NZM2·XMVR NZM3·XMVR NZM4·XMVR

Enclavamiento para candado NZMl·XKAV NZM2·XKAV NZM3·XKAV NZM4·XKAV

Descripción LZM1

NZM4-XU208-250

NZM2/3·XU208·250

NZMl·XU208·250

208·250VACNZM4·XA208·250208-250 VAC/ OC

208·250 VAC208·250 VAC./ OC NZM2/3·XA208·250
LZM2
LZM3

LZM4

208·250 VACNZMl·XA208·250208·250 VAC./ OC

Referencia Referencia

Bobina de minina tensión

TensiónTensión

Bobina de disparo


